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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES

OPCIONES DE LENTE Y ARMAZÓN

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

LENTE GOGGLE SIGHTGARD iVTM
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• Grosor del lente: 1.7 mm
• PD: 68mm
• Base del lente: 0 Curvatura
• Peso: 66 gr
• Tamaño vertical del lente: 69 mm
• Tamaño diagonal del lente: 140 mm
• Puente nasal: 51 mm
• Longitud del lente (lente-extremo):69 mm
• Longitud de la correa: 550 mm
• Ancho total: 148.5 mm

• Lente, Policarbonato, Un solo lente
• Armazón, PVC, cuerpo flexible ajustable con ventilación 

indirecta
• Pieza nasal, PVC, Universal, integrada al armazón
• Banda ajustable, Textil elástico, Ajuste elástico

• Armazón: Claro, antiempañante y Tuff-Stuff antirayaduras

• Proteje contra salpicaduras de líquidos y químicos
• Googles de suave vinil se ajusta al contorno facial para un 

muy comodo uso
• Resistente al empañamiento
• Ajusta bien sobre la mayoría de los lentes de prescripción
• Banda elástica totalmente ajustable
• Ventiliación indirecta
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NORMAS Y APROBACIONES

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

• Cumple ANSI / ISEA Z87.1 - 2010
• 10 piezas en cartón

No. Parte  Descripción

10106270 Goggle Sightgard iV, armazón claro, ventilado, antiempa-
ñante, Tuff-Suff


